SMITH MACHINE

STRENGTH - STATIONS

MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS
M Full body

WLX6500

MULTIPOWER
cod. WLX-B6500

2490 mm
2

BILANCIERI bilanciere guidato controbilanciato. Supporti bilanciere
montati su cuscinetti a sfera HIGH PERFORMANCE.

Guide scorrimento hilanciere in acciaio pieno @ 30 mm
DIMENSIONI PRODOTTO: 2450x1440x2490 mm

PESO MAX STRUTTURA 200 kg su bilanciere

PESO: 288 kg

CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 classe S)

BARBELLS counter balanced smith machine.

Barbell holders sliding on HIGH PERFORMANCE ball bearings.
Steel solid barbell sliding guides g 30 mm

SET UP SIZE: 2450x1440x2490 mm

MAX STRUCTURE WEIGHT 200 kg on barbell

WEIGHT: 288 kg

COMMERCIAL USE (EN20957-1 class S)

e Struttura tubolare in acciaio rinforzato a sezione ovale piatta
100x50 mm - spessore 3mm o o
e Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio.

« Structure flat oval heavyduty steel tubing 100x50 mm - thickness 3 mm
¢ Painting double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant.

cod. WLX-6500

Disponibile anche con finitura silver
Also available with silver finishing






