
• Struttura tubolare in acciaio rinforzato a sezione quadrata 60x60 mm  
e rettangolare 50x70 mm - spessore 3 mm 
• Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio.                                          
• Dotazione: 2 j-cups, 2 safety spotter arms, 2 barre porta pesi,  
4 ruote di trasporto 
 
• Structure square heavyduty steel tubing 60x60 mm and rectangular  
50x70 mm - thickness 3 mm 
• Painting double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant.     
•  Equipment: 2 j-cups, 2 safety spotter arms, 2 weight plates holders, 4 mo-
ving wheels

WLX3000
SUPPORTI SQUAT STAND - PORTABLE SQUAT RACK
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BILANCIERI altezza j-cup/ safety spotter arm regolabile (450-1890 mm) 
su 25 livelli. Interasse 60mm j-cup/spotter arm spessore 8 mm con  
protezione UHMW 
DIMENSIONI PRODOTTO: 860x640x1940 mm 
PESO MAX STRUTTURA 300 kg 
PESO: 58 kg 
CLASSE D’UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-4 classe S)   

BARBELLS j-cup/ safety spotter arm height adjustable (450-1890 mm) 
on 25 levels. Distance 60 mm j-cup/ safety spotter arm 8 mm thickness with 
UHMW protection pads 
SET UP SIZE 860x640x1940 mm 
MAX STRUCTURE WEIGHT 300 kg 
WEIGHT: 58 kg    
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-4 class S) 
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